CAPITULO 7. NORMAS GENERALES DE PROTECCION.
ART. 7.1. ALCANCE Y CONTENIDO.

Regulan de forma general, y para la totalidad
del término municipal, las condiciones de proteccion
del medio ambiente y el patrimonio social, cultural
y econdémico de la comunidad municipal, dentro del
cual se encuentra entre otros el arguitectdnico.

Si bien = toda la Normativa Urbanistica
establecida por las Normas Subsidiarias se dirige a
estos fines de proteccidén, en el presente Capitulo
..se - --desarrollan . especificamente-.-las . .condiciones.
generales referentes a los siguientes extremos:

A.- Proteccién medicambiental, ecoldgica y  de los
niveles de confort.

B.— Proteccidén del paisaje y de la imagen y escena

urbana.
C.- "Proteccidn del patrimonio édificado.
7;1.3. Responsabilidades.
La responsabilidad de la apariencia Yy

conservacidén tanto del medio natural como del medio
urbano corresponde en primer lugar al Ayuntamiento,
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y por tanto cualquier clase de actuacidén que les
afecte deberd someterse a su criterio.

Consiguientemente podrda denegar o condicionar
la concesidén de licencias de obras, de instalaciones
o actividades, o cualquier otro tipo de permiso, que
‘pueda ‘conllevar un atentado medicambiental,  estético
o inconveniente para su emplazamiento, de acuerdo
con 16 establecido por estas Noxrmas.

La responsabilidad alcanza.a los particulares
que deberdn colaborar con el Ayuntamiento y entre si
para la consecuciédn de 1los objetivos que se
pretenden. Asi mismo y en funcidén de ello, todos los
ciudadanos tienen el derecho y la obligacidén de
denunciar a las autoridades municipales aquellos
actos de edificacidén o actividades gque supongan un
“peligro para la salubridad y para la naturaleza, a
las construcciones que adolezcan de falte de higiens
y ornato, las que amenacen ruina o aquellas que
pudieran ocasionar, por el mal estado- de sus

- componentes (remates, chimeneas, cornisas, etc.)
algin dafio o actuacién que  lesione los valores
medioambientales, naturales o) urbanos, que

caracterizan al término municipal.

_ART. 7.2. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

7.2;1. Proteccidén medioambiental.

Estas Normas regulan de forma general y para la
totalidad del término municipal las condiciones de
proteccidén ecoldgica del medio natural y de 1los
niveles de confort y seguridad para las personas Yy
la naturaleza. :

Se refieren a los siguientes extremos:
- Vertidos sélidos (Dbasuras).

— Vertidos liquidos (aguas residuales).
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Vertidos gaseosos.

Contaminacidén acustica y vibratoria.
- Proteccién contra incendios.

- Desarrollo de actividades diversas.
>

7.2.2. Vertidos sélidos (basuras).

Los residuos sélidos, a efectos de orientar su
punto de vertido seguin las Normas Subsidiarias, se
clasifican en:

1. Residucs Ge tierras y escombros. ‘Aguellos
procedentes ude cualqguiera de las actividades
del sector de la construccién, de la

urbanizacién y la edificacidn, del desecho de
las obras, del vaciado y desmonte de terrenos,
etc., pudiendo contener, ademéas de adridos,
otros componentes y elementos de materiales de
construccidén. Su transporte y vertido se hara
con arreglo a lo dispuesto por la Ordenanza
Municipal correspondiente. :

2. Residuos orgdnicos. Aquellos procedentes de
actividades domésticas y orgénicas, que no
contienen tierras ni escombros, y en general no
son radiactivos, ni procedentes de la mineria o
de la limpieza de fosas sépticas. Se consideran
excluidos de este apartado los procedentes de
actividades industriales y hospitalarias que no
sean estrictamente asimilables ‘a los
procedentes de actividades domésticas. '

Las 4reas susceptibles de ser destinadas a los
vertidos de las clases citadas se establecerdn por
el Ayuntamiento, de acuerdo con la Normativa,
directrices y programas en estas materias aprobados
por la Comunidad de Castilla-La Mancha, planes
sectoriales, Ley 42/1.975, de  la Jefatura del
Estado, sobre desechos y residuos sélidos urbanos,
caracteristicas medioambientales del emplazamiento y
politica de actuacidén del a&mbito supramunicipal, asi
como el Real Decreto 1.163/1.986, de 13 de Jjunio,
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que lo modifica.

Por ultimo, previamente a cualquier
delimitacién de wun 4ambito' para utilizarlo como
vertedero de residuos téxicos y peligrosos, deberd
estudiarse un Plan de Gestidn para estos tipos de
residuos tal y como establece la Ley 20/1.986, de 14
de mayo. .

-

7.2.3. - Vertidos liquidos (aguas residuales).

Las aguas residuales no podran verterse a cauce
libre o canalizacidén sin depuracidn previa realizada
por procedimientos adecuados a las caracteristicas
del afluente y de los valores ambientales de los
puntos de vertido, considerdndose como minimo los
niveles y valores establecidos en el: Decreto
2.414/1.961 que constituye el  Reglamento de
actividades Molestas, Insalubres, Nocivas Yy
Peligrosas, Orden del Ministerio de la Gobernacidén
de 15 de marzo de 1.963, Decreto de la Presidencia
del Gobierno y  Orden del Ministerio de Obras
Pablicas y Urbanismo de 14 de abril de 1.980.

Todo proceso industrial = debera garantizar,

durante todo el periodo de actividad, un vertido a

la red general de saneamiento cuyas caracteristicas
estén comprendidas dentro de la totalidad de las
siguientes determinaciones:

1.- Ausencia de materias inflamables.

2.- PH comprendido entre cinco con cinco (5,5) Y
nueve con c¢inco (9,5).

3.- Temperatura de emisién a la salida de la
parcela inferior a 40° centigrados. '

4.—- Ausencia de sustancias capaces de producir
corrosiones y/o abrasiones en las instalaciones
electromecéanicas de las depuradoras o de las
conducciones. '
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5.— Materias sedimentables en cuantia menor a
gquinientos miligramos por litro (500 mg/l).

6.— Materias en suspensidén -en cuantia menor de mil
miligramos por litro (1.000 mg/l).

7.- Demanda biogquimica de oxigeno (DBOs) menor de
seiscientos miligramos por®litro (600 mg/l).

8.— Composicidén quimica:
Pardmetro-unidad. | Nota Valores limites
Aluminio (mg/1l) (H) 1
Arsénico (mg/l) (H) 0,5
Bario (mg/l). (H) 20
Boro (mg/l) (H) 2
Cadmio (mg/l) (H) 0,1
Cromo III (mg/l) (H) 2
Cromo IV (mg/l) - (H) 0,2
Manganeso (mg/1) (H) | 2
Niquel (mg/1) o -(H) 2
Mercurio (mg/lj v (H) - o 0,0S
Plomo (mg/l) (H) 0,2
Selenio (mg/l)  (H) ’ 0,03
Estafio (mg/l) : " (H) - .10
Cobre (mg/l) (H) 0,2
Cinc (mg/1) (H) : 3
Toéxicos metdlicos (Jy _ 3
Cianuros (mg/l) ' _ 0,5
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Cloruros (mg/l) 2.0

cinc) no superard el val

(K) Si el vertido se produ
embalses, el limite se

(L) En lagos. o embalses
total no debe supe
miligramos por litro,
nitrdégeno. '

(M) Expresado en C¢O.H.

en

00
Sulfuros (mg/l) 1
Sulfitos (mg/l) 1
Sulfatos (mg/l) 2.000
Fluoruros (mg/l) | : | | | 6'
Fésforo total (mg/l) ) 10
Fésforo total (mg/l) (K) 0,5
Amoniaco (mg/l) (L) 15
Nitrégeno nitrico (mg/l) (L) 10
Aceites y grasas (mg/l) 20
Fenoles (mg/l) . (M) 0.5
Aldehidos (mg/1l) 1
Detergentes (mg/l) (N) 2
Pesticidas (mg/l) (P) 0,05
Notas: (H) El limite se refiere al
disuelto, como ién o
(J) La suma de las
concentracién real/limite
relativa a los elementos
(arsénico, cadmio, cromo IV,
mercurio, plomo, selenio,

or 3.

ce. a lagos
reduce a
en previsién de brotes eutrdficos.

el
rar

expresado

(N) Expresado en lauril-sulfato.
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(Py Si se  trata exclusivamente de
pesticidas fosforados puede admitirse
un maximo de 0,1 mg/l.

9.- Aguas residuales radiactivas de una vida media

o concentracién tal que no exceda los limites

fijados por las autoridades sanitarias.

10.- Agquellos que contengan sélidos, liquidos o
gases téxicos O Venenosos en suficiente
cantidad para que por si o por reaccidén con
otros liguidos residuales | reduzcan o)
interfieran los procesos de tratamiento,
constituyan peligro para personas o animales,
creen molestias piblicas o condiciones
peligrosas en las aguas receptoras del efluente
de la planta de tratamiento.

11.- Aguas residuales gque contengan sustancias que
'no puedan tratarse con las instalaciones
existentes en la estacién depuradora de aguas
residuales, o que puedan tratarse pero sdélo en
un grado tal gque el efluente de 1la planta no
cumpla con los requerimientos de la Comisaria
de Aguas correspondiente.

12.- Asi mismo,. serd preceptivo el  informe  del

Organismo gestor de la Depuracién de las aguas
residuales sobre la adecuacidn de - las
industrias gque pretendan instalarse en suelo
que vierta a la estacién. Dicho informe = tendra
caracter previo a la concesién de la licencia
de edificacidén o de actividad.

7.2.4. Vertidos gaseosos.

Quedan prohibidas las emisiones. a la atmdésfera
de elementos radiactivos, polvo y gases en valores
superiores a los establecidos: en el Decreto
833/1.975, del Ministerio de Planificacidén del
Desarrollo y en su desarrollo posterior, en el
Decreto 2.414/1.961 por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas asi como en su desarrollo
posterior, y en la Ordern del Ministerio de Industria
de 18 de octubre de 1.976.

142



7.2.5. Contaminacidén acustica y vibratoria.

La calidad actistica de los ambientes exteriores
e interiores deberd adecuarse a lo establecido en la
Norma Basica de. .la  Edificacién NBE-CA-82, el
Reglamento  de Actividades clasificadas  citado
anteriormente, la Orden de la _Presidencia del
Gobierno de 10 de Jjunio de *1.965, vy las Normas
Técnicas vy Reglamento gque regulan la seguridad e
higiene en el trabajo.

7.2.6. Proteccidn contra incendios.

Las construcciones e instalaciones en su
conjunto, y sus materiales, deberdn adecuarse como
minimo a. las exigencias de proteccidn contra -el
fuego ‘establecidas por la Norma Basica de la
Edificacién  NBE-CPI-8Z29 y por las normas  de
prevencién de incendios por tipo de actividad.

Turistica: Orden del Ministerio de Comercio y
Turismo de 25-9-79.

- Sanitaria: Orden  del Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social de 24-10-79.

Educativéf Orden del ministerio de Educacién y
: Ciencia de 13-11-84.

Espectdculos:Circular de la Direccidén ' de de la
Seguridad del Estado de 11-5-84.

7.2.7. Desarrollo de actividades diversas.

Las actividades se encuentran sometidas al
régimen especifico de aplicacidén que les corresponde
siendo, entre otras: '

- Espectdculos publicos y Actividades Recreativas.
Real Decreto 2.816/1.982, del Ministerio del
Interior. : _

- Espectdculos Taurinos. Orden del Ministerio de la
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Gobernacidén, de 15 de marzo de 1.962.

ART. 7.3 . PROTECCTION DEL PAISAJE Y DE LA IMAGEN Y
ESCENA URBANA.

LS

A. DEL PAISAJE NATURAL.

7.3.1. Proteccidén del paisaje natural.

Las presentes Normas Subsidiarias establecen la
proteccién del paisaje natural, en los diferentes
ambitos en relacién con sus valores intrinsecos, &
través de la Normativa Especifica dsl ©Suelo No
Urbanizable que se trata especificamente en el
Capitulo 10 de la presente Normativa Urbanistica.

En dicho Capitulo se establecen las condiciones
en gue podrédn ejecutarse las edificaciones Yy
desarrollarse los usos y actividades permitidos de
acuerdo a los valores a proteger y el fomento de los
mismos y del entorno rustico y natural.

En consecuencia con ello, con el fin de lograr
la conservacién de la estructura del paisaje
tradicional, han de tenerse en cuenta de forma
general las determinaciones relativas a:

A.-  Proteccidn de la topografia, impidiendo
actuaciones Qque alteren las caracteristicas
morfoldgicas del terreno.

B.- Proteccién de cauces naturales y del arbolado
de ribera correspondiente a los mismos, asi
como de acequias y canales.

C.- Proteccidén de plantaciones y masas forestales.
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D.- Proteccidn de caminos de acceso al naGcleo, vias
pecuarias, etc.

B. DE LA IMAGEN DEL NUCLEO URBANO Y DE LA ESCENA
URBANA. -
7.3.2. Proteccidn del perfil del ndcleo.

Se deberad cuidar el perfil caracteristico del nacleo
urbano desde el exterior, para lo cual se evitarda la

ruptura - del mismo, “existente® -en “la ‘actualidad, “y:

especialmente el correspondiente al casco antiguo, con
la aparicién de elementos cuyas caracteristicas sean
desproporcionadas, bien en altura, bien en masa
edificada, etc., o sus texturas sean inconvenientes, por
contraste respecto del conjunto. En funcidn de ello se
atenderd al tratamiento de las edificaciones en las zonas
de borde del nicleo que conforman la fachada de este.
.. .Asi _.mismo, .se . prohibira cualquier cartel
publicitario en las =zonas de borde y perimetro del
nicleo, o en cualgquier otro punto gue pueda desfigurar
su perfil.

7.2.3. Conservacidn del trazade y de la trama urbana
del casco antiguo.

Se protegerd y conservara, y repararan dafios, la
trama urbana que caracteriza al casco antiguo, impidiendo
la desaparicidén de alineaciones originales con pretestos
de la regularizacién de las mismas. Se cuidara
especialmente, en su caso, el tratamiento superficial de
las A&reas urbanas gque en dicho casco se contengan,
debiendo hacerse referencia a las tipologias, féabricas
y otros elementos propios del nicleo.

En todo caso, por el Ayuntamlento se podra dec1d1r
sobre rect1f1cac1on de alineaciones ‘que resalten o se
retranqueen hasta un mdximo, en cada caso, de 0,75 metros
lineales.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Ayuntamiento’

estableciese causa de seguridad wvial, higiénico
sanitaria, y de naturaleza que supusiese interés general,
por razon de las alineaciones podra rectificar éstas bien
de oficio o en el momento en gue por el propletarlo
demande licencia de edificacién. .

El establecimiento de causa de seguridad vial, higiénico

. sanitaria y de naturaleza gue supusiese ‘interés general,
a gque se refiere el péarrafo anterior, debera ser

determinado por unanimidad del Ayuntamiento Pleno, siendo
necesario la asistencia al mismo de al menos las cuatro
guintas partes del nGmero de miembros legales de la
Corporacidn. '
7.3.4. Conservacién de los espacios.

Los espacios interiores a las parcelas, Yy no
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accesibles al publico, como por ejemplo los
interiores de parcela, patios de .manzana y espacios
abiertos en proindiviso, deberdn ser conservados ¥y
cuidados por sus propietarios particulares en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato
piblico. - :

El Ayuntamiento vigilard el cumplimiento de
estas obligaciones pudiendo, ep caso de que no se
efectuasen debidamente, llevar a cabo su
conservacién con cargo a la propiedad.

Los espacios exteriores accesibles al publico
seradn mantenidos por el Ayuntamiento o por 1los
particulares de la zona si las presentes Normas
definen la obligatoriedad de constituir una Entidad
Urbanistica Colaboradora de conservacién para
mantenerlos.

7.3.5. Cierres de parcela, cercas y vallados.

En correspondencia con lo establecido en las
Normas Generales de la Edificacidén de la presente
Normativa Urbanistica, los elementos opacos de 1los
cerramientos de parcelas deberdn realizarse con
fabricas, bien de piedra o bien de ladrillos de
color uniforme, o de mamposteria. También podrén
‘enfoscarse 'y “eéncalarse, o pintarse‘en blanco o
colores terrizos.

Los elementos metdlicos se miniardn para

protegerlos de la corrosidén, salvo que se trate de
~elementos galvanizados. Después . se pintardn en
colores oscuros o en blanco, admitiéndose también
tratamientos de pavonado, etc.

E]l cerramiento de las parcelas deberd situarse
en la alineacidn oficial.

Al producirse la apertura de nuevas vias, 1los
propietarios de los solares que se conformen tendréan
la obligacién de efectuar el cerramiento en el plazo
de seis meses a partir de la terminacidén de las
obras de pavimentacién - . Cuando se produzca el
derribo de cualquier finca, sera igualmente
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obligatorio el cerramiento de la misma situéandolo
asi mismo en la alineacidén oficial. Tal cerramiento
deberda llevarse a - efecto en el mismo plazo sehalado
anteriormente, contado a partir de 1la fecha  de
concesidén de la licencia de derribo.

7.3.6. Supresién de barreras.fisicas.

Se atenderd a la supresidn de barreras fisicas
para permitir el normal uso de los espacios publicos
por personas disminuidas, ancianos, nifios, coches de
nifios, etc., mediante la disposicidén- de rebajes en
bordillos de aceras, rampas de acceso a edificios o
por vias publicas.

7.3.7. Mobkiliaric urbano.

Cualquier elemento que se pueda conceptuar como
mobiliario wurbano (bancos, papeleras, seflales de
trafico, semdforos, fuentes, etc.) que se realicen
en materiales distintos de la piedra natural o
artificial, deberédn ser pintados en tonos oscuros,
en la gama del verde al negro, prohibiéndose
expresamente los colores metalizados.

7.3.8. Elementos de servicio piublico.

El emplazamiento de cualquier elemento del
servicio publico en las calles vy espacios publicos,
que no se puedan conceptuar como mobiliario urbano,
tales como kioscos de cualgquier tipo, cabinas
telefdénicas, etc., no podrdn ocupar una superficie
en planta superior a los doce metros cuadrados. (12
m2.) en su posicidén de actividad. Se exceptuan de
este requisito las marquesinas de espera de medios
de. transporte, las terrazas para expender refrescos
de temporada, y otros elementos cuya ocupacidn de la’
via publica sea por concesién de duracidén. anual
inferior a los tres meses.

La anterior limitacidén de la superficie ocupada
no regird para los espacios publicos destinados a
zona verde para los que regiran las condiciones
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establecidas en la ordenanza de la zona
correspondiente.

Todos los elementos, con independencia de las
condiciones de explotacién, se -emplazardn de forma
que no alteren el normal uso de otros elementos
urbanos; y en cualquier caso dejen -una-seccidn libre
para el paso de peatones medida desde cualquier
punto del perimetro de suelo ,dedicado a este uso
igual o superior a tres metros. Su aspecto y acabado
deberd adecuarse a lo sefialado en la norma anterior.

7.3.9. Anuncios.
Se prohibe expresamente:

A.- La fijacién o pintado exterior de publicidad
sobre medianeras de la edificacidén , aunque
fuese provisional o circunstancialmente, que no
esté ligada directamente a la actividad que se
desarrolle en la edificacidén que las soporta.

B.- La publicidad acuistica.

‘ Para - la fijacién directa de carteles sobre
"edificios se  considerardn ' las -~ siguientes
restricciones: '

1.— Sobre los edificios, muros, vallas y cercas
sometidos a un régimen especifico de proteccidn
o considerados de interés, - 1los anuncios
guardarén el méximo. respeto al lugar en donde
se ubiquen, permitiéndose exclusivamente en
planta baja, sobre los huecos de fachada,
manteniendo su mismo ritmo ‘de. huecos y con
materiales que no alteren los elementos
protegidos, vy ello sin perjuicio de las
condiciones gque se imponen en ‘el siguiente
capitulo respecto de la edificacién o elementos

protegidos.

2.- Para el resto de edificios se permiten también
la instalacién de anuncios en planta baja sobre
los huecos de fachada, siempre y = cuando
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mantengan su ritmo y con materiales que no
alteren sus caracteristicas y las del entorno.
Se prohibe la fijacidén de soportes exteriores o
bastidores exentos, luminosos en vallas,
calles, plazas, cornisas o tejados, jardines
piblicos o privados, ni en isletas de tréafico,
excepto aquellas -que afectan a la informacién

‘de . servicios de -.interés .publico, tales . como

clinicas, farmacias, etc.

-

En los edificios en ruina no se permitiran
anuncios de ninguna clase, ni durante las obras
de restauracién o] de sustitucidn de la
edificaciodn salvo 1los carteles ©propios de
identificacidén de la obra.

No se permitirdn anuncios sobre postes de
alumbrado, de trafico y otros andlogos en la
via publica.

La publicidad que no reuniese Ilos diferentes
requisitos establecidos en estas Normas (tanto
condiciones generales como particulares de cada
zona o por la materia), quedard desde 1la
entrada en vigor de las mismas como "fuera de
ordenacién” y no podrd renovar su licencia
anual de instalacién sin que esto de derecho a
indemnizacién, excepto cuando la suspensidn se
impusiese ‘antes de --la-fecha de caducidad de -

concesién del anunciante. En todo caso cuando

se solicite licencia de obra mayor - en un
edificio con publicidad fuera de ordenacidn.se
exigird su correccidén o suspensién simulténea.

El Ayuntamiento podrd delimitar las paredes,
muros o mamparas en las que se permitira, con
cardcter exclusivo, la colocacidn de elementos
publicitarios a los fines que considere.

Con fines provisionales y excepcionales, tales

como fiestas, . ferias, exposiciones o)
manifestaciones, el Ayuntamiento podré
autorizar carteles no comerciales,
circunstanciales el tiempo que  dure el
acontecimiento.
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7.3.10. Sefializacién de trafico.

No se permite situar sefilales adosadas a
cualquier edificacién, mnuro, ‘valla o cercado, a-
menos que se justifique debidamente, justificaciédn
ésta que solo podrd atender problemas de ancho de la
‘calle o dificultades para el paso de peatones o
vehiculos. Se prohibe expresamente en aquellas
edificaciones sometidas a un <égimen especifico de
proteccién individual.

En todo caso se adoptard el sistema de
sefializacidén . que perturbe el menor grado los
ambientes vy edificios de interés, reduciéndola a la
minima expresién tanto en seflalizacidén vertical como
horizontal (pinturas sobre el pavimento) siempre que
sea compatible con la normativa del Cdédigo de la
Circulacidn.

7.3.11. Tendidos y elementos de infraestructura y
servicios. ‘

Se prohiben los tendidos aéreos eléctricos y
telefénicos, debiendo reformarse los existentes de
acuerdo con lo que determina la legislacidn vigente.

. En los edificios de nueva planta, asi como los
afectados por cualguier grado de proteccidén dentro

del  Catédlogo de Elementos protegidos, no se
permitirdn tendidos exteriores sobre la fachada o
fachadas, debiendo realizar los empotramientos

necesarios.

Para los tendidos de alumbrado se estara a  las
determinaciones gque se establecen en la Normas
. Generales de Urbanizacidén de la presente Normativa

Urbanistica. '

7.3.12. Obras de urbanizacién para mejora de la
escena y ambiente urbanos.

El Ayuntamiento podrd declarar de urbanizacidn
especial, determinadas calles, plazas ©O zonas,  con
el fin de conservar la armonia del conjunto y los
propietarios de edificios o solares enclavados en
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dichos lugares no podrdn °= modificar las

construcciones ni edificar otras nuevas sin
someterse a cualquier ordenanza especial que,
previos los requisitos reglamentarios, pueda

aprobarse en cada caso.

7.3:13. - Servidumbres -urbanas:

.
El Ayuntamiento podrd instalar, suprimir o}
modificar a su cargo en las fincas particulares, y
los propietarios vendrdn en consentirlo, soportes
sefiales y cualquier otro elemento al servicio de la
ciudad, gque  deberdn, en todo caso, cumplir estas
Condiciones Generales de Proteccién y las estéticas
-y compositivas en cada caso y para cada zona  de
ordenacidn. ‘

ART.. 7.4. PROTECCION DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

7.4.1. Ordenanza de conservacién periddica . de
fachadas.
Sera aplicable a toda edificacién, Yy

comprenderd las labores de limpieza y reparacidn de
todos 1los elementos que conforman el aspecto
‘exterior- - del "* edificio- (fdbricas,”* “"revocos;
cerrajeria, carpinterias, ornamentos, etc.). Asi
mismo contempla la renovacién de los tratamientos
superficiales tales como pinturas, etc. :

Para las edificaciones consideradas de interés
o que, sin serlo, pertenezcan a un conjunto o A&rea
de calidad urbana, ~ se autorizard el cambio de
colores o texturas siempre y cuando no suponga una
alteracidén importante de la - imagen del conjunto y,
en cualguier caso, deberd contar con la aprobacidn
del organismo competente.

Esta ordenanza serd aplicable también a
cerramientos de parcela, medianerias, edificaciones
auxiliares, etc. cuando se consideren constitutivos

del ambiente urbano o solidarios con una edificacidn
afectada por él.
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7.4.2. Ordenanza de atenuacidén y eliminacidn de
impactos.

Serd aplicable a toda edificacidén que total o
parcialmente suponga una clara alteracién ‘de la
imagen .urbana. . .. ... ... . : . o

En aquellos edificios’ que admitan el
tratamiento superficial para adecuarse al medio
(enfoscado, colores y texturas), se efectuard la

sustitucidn de elementos de diseflo inadecuados
(rejas, carpinterias, ornamentos, etc.) a través de
la redaccidén de unas Normas estéticas fijadas para
el 4&rea por un Plan Especial que desarrolle las
presentes Ordenanzas estéticas. Este tipo de
operaciones se extenderdn asi mismo a cubiertas,
medianerias chimeneas, &ticos, etc., cuando sea
necesario.

En este orden de cosas, se introducirén
elementos vegetales u otro tipo de barreras visuales
gue impidan o relajen la agresién o impacto
ambiental de algunas piezas sobre la escena urbana y
el paisaje.

~Puntualmente el Ayuntamiento podra, de forma
previa --a - la: tramitacidén .del.. antes . citado Plan.-
Especial, condicionar la licencia de obras en la
edificacidén existente a la supresidén de aquellos
elementos constructivos inadecuados para la estética
urbana. '

ART. 7.5. CONDICIONES DE COMPOSICION DE FACHADAS.
(Casco antiguo y ensanches).

7.5.1. Fachadas.

Como material visto de fachadas podréd adoptarse
alguno de los siguientes:

A.- Revocos o enfoscados de color blanco o con
pigmentacidén natural, en tonos claros y dentro
de la gama comprendida entre el ocre y el
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tierra de siena tostado, siempre con textura
lisa. Toda fachada tendrd el mismo tono, color
Yy textura, pudiéndose variar el color:
manteniéndolo dentro de la misma gama en
molduras y zdécalos. :

B.— Ladrillo visto macizo ceramico, rojizo u ocre,
en su color natural, excluyéndose expresamente
los blancos, veteados, vidriados, etc. El tono,
color y textura compositiva en toda la fachada

serd uniforme pudiéndose variar el sistema
compositivo en zbcalos, remates, Jambas y
molduras.

C.-— Se permitird la alternancia de revocos Yy

ladrillo a cara vista en una misma -fachada
siempre que dicho ladrillo sea macizo, cerdmico
rojizo u ocre en su color natural, excluyéndose
expresamente los blancos, veteados, vidriaaos,

ete.
7.5.2. Cubiertas.

En correspondencia con las determinaciones
establecidas en el Capitulo 5. anterior, si se
emplean molduras, canetes, etc., éstos estaréan

.inscritos en.el__triéngulo:formado,por.el:ale:o y...el
paramento de fachada, formando un -dngulo de 452 con
la horizontal.

. El ancho méximo del alero en su extremo,
incluida la teja, no serd superior a 60 cm. Si la
cubierta no es plana, serd preceptivo el uso de teja
excepto, en las edificaciones industriales.

Cpecetird by O(‘Q/’,/ e | !

7.5.3. Balcones.

, Serd de aplicacién lo previsto en la norma
5.6.8. respecto a balcones.

El canto del forjado del Dbalcdén no sera
superior a 22 centimetros.
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Los balcones no podran estar cerrados con petos
o antepechos de obra, celosias de madera, cristales,
laminas de aluminio, etc., ni por cualquier otro
elemento de cerramiento excepto los de cerrajeria vy
elementos de fundicidn.

7..5.4 .. Huecos.de fachada.

Los huecos de fachada en 1las obras de nueva
planta deberdn cumplir 1las condiciones de alguno de
los tipos siguientes:

A.- Entrada de vehiculos. En la edificacidn de uso
residencial sus dimensiones no podrén
sobrepasar los tres metros de ancho por tres
metros con sesenta centimetros de alto. Se
restringe este tipo de hueco a una entrada por
edificio, cualquiera gque fuese su tamafio.

Quedan exceptuados de la exigencia anterior los
huecos de entrada de vehiculos correspondientes
a la zona de ordenanza industrial en cualquiera
de sus grados.

B.- Hueco continuo. Tendrd un ancho maximo de tres
metros, con una altura libre continua igual en
toda la planta en donde se locallce.

aJ_m sl on % Vi . [£06. w)

19_ne.

‘Podréa conformarse LJen planta ba]a bajo la forma
de porticada, o planta distinta de la baja en
forma de balconada. :

En todos los casos constituird un hueco libre
entrante respecto de la linea de fachada en
correspondencia con la norma 5.6. %;@

7.5.5. Molduras.

Podrdn establecerse molduras en torno a 1los
huecos con un maximo de 6 centimetros de resalte o
expesor desde el plano de fachada.

Cuando la fachadaISeé revocada, podra ser de
distinto color dentro de la misma gama gque el resto
de la fachada.
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Si es de ladrillo visto, podrd combinarse la
textura mediante un cambio de aparejo.

7.5.6. Canalones y bajantes.‘

Si estos elementos son vistos, deberédn ser
evidentes en toda su altura con tratamiento en la
composicién de la fachada. Su coloracidn ' se adecuaré
a lo establecido en ‘la norma anterior.

7.5.7. Carpinterias.

La carpinteria exterior debera estar
comprendidadentro de la seccidén del muro exterior.

Los elementos de carpinteria opacos, tales como
puertas de acceso, entradas de vehiculos, etc.,
deberadn ser de madera o bastidor metdlico cerrado
con elementos de madera o con laminas metédlicas.

Los elementos transparentes o translicidos
serdan incoloros o en tonalidades del blanco. '

'~ Toda la carpinteria exterior deberd ser de una
o mas hojas, habriéndose estas hacia el interior
excepto las puertas de acceso a locales o edificios
de uso pUblico gue abrirdn hacia el exterior si bien
no podran sobrepasar en su barrido 1la linea de
fachada de la edificacidn. '

Los materiales del bastidor o marco,. fijos o
méviles, deberdn estar pintados en color Dblanco,
ocres, sepia, y negro y colores oscuros. '

_ Se prohiben expresamente colores vivos vy
chillones. : :
Igualmente . se prohibe el wuso de aluminio

anodizado en su color natural.

155



7.5.8. Persianas.

Se permiten las persianas de librillo
(fraileros), enrrollables, -empotradas con guia y
enrrollables ligeras exteriores sin guia.

Las persianas seréan de material pléastico,
madera y metdlicas, con coleres que cumplan las
mismas condiciones expuestas para las carpinterias.

En las persianas enrrollables exteriores se
admite asi mismo el tradicional color 'verde oliva.

7.5.9. Rejas. Cerrajeria.

Las +wentanas y huecos de 1las plantas bajas

podrén = cerrarse wediante rejas cuando se estime .
.oportuno.
Sera exclusivamente mediante elementos de

crrajeria formados por barras separadas entre 10 y
15 centimetros y unidas entre si por pletinas o
barras, ancladas puntualmente en la fabrica de
fachada. ‘

" pPodra afiadirse como ornamento de las mismas
otros elementos de cerrajeria de menor calibre.

Cuando existan balcones en la misma fachada 1los

‘elementos de cerrajeria deberdn gozar de homogenidad

en su tratamiento en tre ellos.

La pintura de la cerrajeria exterior seréa
preferentemente de ~tonos. oscuros: negro, gris
plomizo, etc. '

7.5.10. Toldos.

Los toldos situados en los huecos de fachada de

la planta baja tendran una anchura que no
sobrepasard en un 20% como maximo la del hueco que
cubra, Yy una altura minima sobre la acera de 2,50
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metros, con un vuelo méximo de 1,10, y al menos 0,60
metros menos gue la acera. '

Las barras de sujeccidén - deberédn estar pintadas
con colores similares al resto de la cerrajeria del

~edificio. .

-

7.5.11. Rétulos y anuncios.

Se podran instalar rdétulos y comerciales
adosados a fachada en las plantas bajas.

Seréan elementos méviles Yy pintados,
desaconsejadndose expresamente los luminosos en toda
su superficie, y los pintados directamente sobre el
paramento de la fachada.

Los rétulos podrén ser:

- Horizontales, coincidiendo su largo con la
dimensién de un hueco de fachada, colocado sobre €l
y limitando su altura a 0,60 metros, no pudiendo
sobresalir mds de 5 centimetros respecto del plano
de la fachada.

. - . Verticales,. .coincidiendo .- su altura ..con .la.

dimensién ‘de un hueco de fachada, colocado en un
lateral del mismo y limitando su ancho a 0,6 metros,
no pudiendo sobresalir mds de 5 centimetros respecto
del plano de fachada.

Cualquier rétulo distinto de los ~aqui
establecidos podra admitirse si ~ resultase un
elemento ambientalmente integrado y que proporcione
una composicién de calidad desde el punto de vista
del propio edificio y del ambiente urbano en que se
integre. :
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